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Verbraucher-Information nach Trinkwasserverordnung

Betreiber der Trinkwasserversorgungsanlagen:
Currenta GmbH & Co. OHG; Kaiser-Wilhelm-Allee 80, 51373 Leverkusen

Es werden rund 42.000 Personen und Unternehmen versorgt.

Die Wassergewinnung und -aufbereitung erfolgt in Leverkusen und Dormagen iiber
folgende Verfahrensstufen:

e Fodrderung durch Horizontal- und Vertikalfilterbrunnen*

e Bellftung und Entsauerung Uber Beliftungskaskaden®

¢ Filtration Uber Kiesfilter (teilweise)*

o Filtration Uber Aktivkohle

¢ Sicherheitsdesinfektion (bei Bedarf)* mittels Chlorung

*Genutzte Verfahren in Dormagen

Empfehlungen um Wasser zu sparen:
e Geschirrspller und Waschmaschine nur vollbeladen laufen lassen.
e Duschen statt Vollbad.
o Wasserspar-Duschkopf statt Standard-Duschkopf installieren.

Empfehlungen zur Vermeidung einer Schadigung der menschlichen Gesundheit durch
stagnierendes Trinkwasser:

e Entnehmen Sie regelmaRig Trinkwasser, um lange Verweilzeiten des Wassers in der
Installation zu vermeiden.

e Stagnationswasser, das langer als vier Stunden in den Leitungen gestanden hat,
nicht zum Trinken oder zur Speisenzubereitung verwenden. Lassen Sie
Stagnationswasser ablaufen. Sie erkennen das frische Trinkwasser an der kihleren
Temperatur.

e Verwenden Sie kein Warmwasser aus der Leitung zum Trinken oder Zubereiten von
Speisen. Es gilt zwar als Trinkwasser, weist aber insbesondere bei einer zentralen
Warmwasserbereitstellung naturgemaf langere Kontaktzeiten mit der Installation auf.
Zudem férdert erhohte Temperatur generell den Ubergang unerwiinschter Stoffe in
das Wasser.

e Sorgen Sie bei Nichtnutzung (Gastebad, Ferienwohnung, langere Abwesenheit) fur
eine regelmaRige Spulung der Leitungen oder eine Trennung vom Ubrigen
Leitungsnetz.

e Ab drei Tagen: Offnen der Entnahmearmaturen, um den vollstandigen
Trinkwasseraustausch der Anlage oder der Anlagenteile sicherzustellen.

e Mehr als vier Wochen: Vor Abwesenheit, die betroffene Leitungen absperren; bei
Wiederinbetriebnahme die Leitungen spulen.
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Die dargestellten ober- und unterirdischen Bestandsdaten sowie ErschlieBungsplanung unterliegen der standigen Fortfilhrung durch CUR-SIT-ISC-IVD. Die
Aktualitat ist dadurch zeitlich begrenzt. Verbindliche MaRe und Koordinaten sind ausschlieBlich bei CUR-SIT-ISC-IVD abzufragen. Die Leitungsdarstellung ist
mit den zusténdigen Betriebsstellen bezugl. Lage, Hohe u. Vollstandigkeit zu Uberprifen. Widerspriiche und Ergéanzungen sind CUR-SIT-ISC-IVD mitzuteilen.

d\uadisajep

19¥'0001-00G U8

CURRENTA“~

AVZ

A2

CHEMPARK 7~

Krefeld-Uerdingen

MaRstab 1:20.000 (in DinA2)

Datum

Name

| gez.

11.01.2024

Bahr

= loeor

Datum des Plot:

. [11.01.2024

Ubersicht Trinkwassernetz

wuw /W 0000C

CURRENTA%¢

Zeichnungs-Nr.

HELAM

- SIT-1sC Infrastrukturplanung,
Vermessung und Dokumentation

1€:1€'L0




